Auskunft Uber die Anwendbarkeit gemass den

i A Schweizerischen Brandschutzvorschriften
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VKF Anerkennung Nr. 25240

Inhaber /-in Hersteller /-in

RF-technologies RF-technologies

Lange Ambachtstraat 40 9860 Oosterzele

9860 Oosterzele Belgium

Belgium

Gruppe 505 - Absperrvorrichtungen

Produkt ABSPERRVORRICHTUNG SC+120

Beschreibung Absperrvorrichtung mit Gehause aus Stahlblech, Fligelpaarklappe aus Promatect H und
Schmelzlotausléseelement.
Einbau nur in Massivwande, mindeststarke der Massivbauwand: 110mm.
Gegen Brandiibertragung in Liftungsleitungen nach EN 1366-2.
(ohne Dunstabzugshauben)
Durchmesser: 100mm - 200mm

Anwendung Bei Hochhausern in Liftungsleitungen nach EN 1366-2 anstelle der feuerpolizeilich
geforderten Brandschutzklappen, nur mit Genehmigung der zustandigen kantonalen
Feuerpolizei, pro Anschluss je eine Absperrvorrichtung.

Unterlagen Efectis France, Mazieres-lés-Metz: Klassifizierungsbericht 'Nr. 10-F-675' (31.03.2011),
Prifbericht 'Nr. 10-F-675' (22.12.2010); Hersteller: Leistungserklarung 'Nr. CE_DoP_Rf-
t S3_EN'(12.2017)

Priifbestimmungen EN 13501-3; EN 1366-2; VKF

Beurteilung Feuerwiderstandsklasse EI 120 (ve i<0) -S

Giiltigkeitsdauer 31.12.2024

Ausstellungsdatum 04.09.2019
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