
Artikel

Varumärke: Rf-Technologies

Namn: CU-LT

Beskrivning: Rektangulärt brand/brandgasspjäll med
brandmotstånd upp till 120 minuter. Dess tunna
blad och växellådan som sitter utanför höljet
garanterar en minimal tryckförlust.

Artikelnr:

BSAB-kod: QJC.2 - Brand/brandgasspjäll

BK04: 21099 - Ventilation övrigt

Tillverkare / Leverantör

Namn: NV RF Technologies

Miljöledningssystem: -

EMAS-registrering: -

ISO 14001 certifiering: -

REPA-registret: -

Sammanfattning

Förutsättningar: Fullständig dokumentation, detaljbedömning möjlig

Bedömning: C+

Bedömningsförklaring: C+: Vid tillverkning av produkten används som mest 2,1728 % akrylnitril, som klassificeras som ett
utfasningsämne (för B måste tillverkaren lämna ett restmonomerintyg eller halten vara som mest 2 %).

Anmärkning:

Vid tillverkningen I den färdiga produkten

Utfasningsämnen: Ja Ja

Prioriterade riskminskningsämnen: Ja Ja

PBT/vPvB-ämnen: - -

Potentiella PBT/vPvB-ämnen: - -

Hormonstörande ämnen kategori 1: Ja Ja

Hormonstörande ämnen kategori 2: - -

Miljöfarliga ämnen: Ja Ja

Hälsofarliga ämnen: Ja -

Hälsofarliga ämnen förekommer i produkten i bruksskedet: -

Annan miljömärkning:

Energiklass:

Förnyelsebara råvaror:

Nanopartiklar: Nej

Redovisad dokumentation

Typ Utgåva Kontroll Status

Produktinformation 2018-06-01 2018-07-17 Statiskt

Internt dokument *1 2018-08-22 2018-08-22 Manuellt

Intyg för restmonomer *1 2018-08-30 2018-09-05 Manuellt

SundaHus-deklaration 2018-08-22 Manuellt

Ingående ämnen

Namn CAS-nr Mängd Klassificeringar

ABS-plast "Worst Case"-ämne 4,61 %

ABS-polymer 9003-56-9

(akrylnitril) 107-13-1 H225, H301, H311, H315, H317,
H318, H331, H335, H350, H411

(butadien) 106-99-0 H220, H340, H350

(styren) 100-42-5 H226, H315, H319, H332, H361d,
H372
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Ingående ämnen

Namn CAS-nr Mängd Klassificeringar

fosfitbaserad stabilisator för PA, PC, PP, PE,
PC, ABS, polyester, PS (tris(2,4-di-tert-
butylfenyl)fosfit) "Worst Case"-ämne

31570-04-
4

<0,0461 %

ospecificerad antioxidant för PE, PP, PC, ABS,
POM, polyester (Irganox 1010)

6683-19-8 <0,0461 %

talk 14807-96-
6

Axe driven side 1,62 %

aluminium 7429-90-5 0,064152 %

bly 7439-92-1 0,0000324 
%

H360FD, H362

(krom) 7440-47-3 0,29322 % H317, H410, H413

(fosfor, röd) 7723-14-0 0,000648 % H228, H412

järn 7439-89-6 0,0000162 
%

kisel 7440-21-3 0,006156 %

kol 7440-44-0 0,000648 %

Koppar 7440-50-8 0,01296 %

mangan 7439-96-5 0,018144 %

(svavel) 7704-34-9 0,0000324 
%

H315

svavel 7704-34-9 0,130572 % H315

zink 7440-66-6 1,093338 %

Axe non driven side 1,42 %

(fosfor, röd) 7723-14-0 0,000284 % H228, H412

(järn) 7439-89-6 1,412616 %

kisel 7440-21-3 0,000994 %

kol 7440-44-0 0,00071 %

mangan 7439-96-5 0,00497 %

(svavel) 7704-34-9 0,000426 % H315

Corner PG20 (8) 10,05 %

aluminium 7429-90-5 0,005025 %

(fosfor, röd) 7723-14-0 0,001005 % H228, H412

järn 7439-89-6 10,00578 %

kisel 7440-21-3 0,001005 %

mangan 7439-96-5 0,035175 %

(svavel) 7704-34-9 0,00201 % H315

dämparblad 53,39 %

(aluminiumoxid) "Worst Case"-ämne 1344-28-1 2,40255 % H332, H335, H370, H372

(CaO) 1305-78-8 16,017 % H302, H314, H315, H318, H335

(Fe2O3) 1309-37-1 0,934325 %

(K2O) 12136-45-
7

0,528561 % H314, H318

(kiseldioxid, amorf) 60676-86-
0

26,695 %

(MgO) 1309-48-4 1,33475 %

(Mn2O3) 1317-34-6 0,154831 %

(Na2O) 1313-59-3 0,261611 % H314
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Ingående ämnen

Namn CAS-nr Mängd Klassificeringar

(P2O5) 1314-56-3 0,261611 % H314

(Svaveltrioxid) 7446-11-9 0,240255 % H314, H318, H330, H335, H351,
H411, EUH014

(TiO2) 13463-67-
7

0,261611 %

(vatten) 7732-18-5 4,297895 %

Driven lever transmission 2,27 %

aluminium 7429-90-5 0,089892 %

bly 7439-92-1 0,0000454 
%

H360FD, H362

järn 7439-89-6 0,002497 %

Koppar 7440-50-8 0,01816 %

silver 7440-22-4 0,000454 %

zink 7440-66-6 2,158997 %

(Grafitremsa) 3,69 %

Grafit, syrabehandlad 90387-90-
9

1,439469 %

ospecificerad akrylatpolymer 2,0664 %

(akrylnitril) 107-13-1 H225, H301, H311, H315, H317,
H318, H331, H335, H350, H411

(styren) 100-42-5 H226, H315, H319, H332, H361d,
H372

vatten 7732-18-5 0,184131 %

(Graphite transmission) 0,19 %

Grafit, syrabehandlad 90387-90-
9

0,0741 %

ospecificerad akrylatpolymer 0,1064 %

(akrylnitril) 107-13-1 H225, H301, H311, H315, H317,
H318, H331, H335, H350, H411

(styren) 100-42-5 H226, H315, H319, H332, H361d,
H372

vatten 7732-18-5 0,0095 %

Gromset fogningsbar länk 0,06 %

polypropen-plast "Worst Case"-ämne 0,006 %

fosfitbaserad stabilisator för PA, PC, PP, PE,
PC, ABS, polyester, PS (tris(2,4-di-tert-
butylfenyl)fosfit)

31570-04-
4

<0,00006 %

ospecificerad antioxidant för PE, PP, PC,
ABS, POM, polyester (Irganox 1010) "Worst
Case"-ämne

6683-19-8 <0,00006 % H413

Pigment

polypropen (PP) 9003-07-0

(propen) 115-07-1 H220

SEBS-gummi "Worst Case"-ämne 0,027 %

N,N',N'',N'''-tetrakis[4,6-bis[butyl-(N-metyl-
2,2,6,6-tetrametylpiperidin-4-yl)amino]triazin-
2-yl]-4,7-diazadekan-1,10-diamin

106990-
43-6

<0,00027 % H317, H411

ospecificerad antioxidant för plast (Irganox
1010)

6683-19-8 <0,00027 %

SEBS-polymer 0,027 %

(1-butylen) 106-98-9 H220
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Ingående ämnen

Namn CAS-nr Mängd Klassificeringar

(etylen) 74-85-1 H220, H336

(styren) 100-42-5 H226, H315, H319, H332, H361d,
H372

vitolja 8042-47-5 0,027 % H304

hård polystyrenplast "Worst Case"-ämne 0,95 %

fosfitbaserad stabilisator för PA, PC, PP, PE,
PC, ABS, polyester, PS (tris(2,4-di-tert-
butylfenyl)fosfit) "Worst Case"-ämne

31570-04-
4

<0,0095 %

ospecificerad stabilisator för PS och PUR "Worst
Case"-ämne

2082-79-3 <0,0095 %

färgpigment

1,3-butadiene, homopolymer 9003-17-2 0,1425 %

(butadien) 106-99-0 H220, H340, H350

polystyren-polymer 9003-53-6 0,9025 %

(styren) 100-42-5 H226, H315, H319, H332, H361d,
H372

Kanal 42,33 %

(fosfor, röd) 7723-14-0 0,050796 % H228, H412

järn 7439-89-6 40,619868 
%

kisel 7440-21-3 0,21165 %

kol 7440-44-0 0,076194 %

mangan 7439-96-5 0,50796 %

(svavel) 7704-34-9 0,021165 % H315

(zink) 7440-66-6 0,8466 %

kolstål 3,5 %

aluminium 7429-90-5 0,0007 %

(fosfor, röd) 7723-14-0 0,0007 % H228, H412

järn 7439-89-6 3,48425 %

kisel 7440-21-3 0,00035 %

kol 7440-44-0 0,0014 %

mangan 7439-96-5 0,01225 %

(svavel) 7704-34-9 0,0035 % H315

Kullager 1,03 %

bly 7439-92-1 0,02781 % H360FD, H362

järn 7439-89-6 0,00309 %

Koppar 7440-50-8 0,60152 %

nickel 7440-02-0 0,00103 % H317, H351, H372

tenn 7440-31-5 0,00206 %

zink 7440-66-6 0,39449 %

lever Damperblade 4,69 %

aluminium 7429-90-5 0,185724 %

bly 7439-92-1 0,0000938 
%

H360FD, H362

(fosfor, röd) 7723-14-0 0,001876 % H228, H412

järn 7439-89-6 0,0000469 
%
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Ingående ämnen

Namn CAS-nr Mängd Klassificeringar

kisel 7440-21-3 0,017822 %

kol 7440-44-0 0,001876 %

Koppar 7440-50-8 0,03752 %

(krom) 7440-47-3 0,84889 % H317, H410, H413

mangan 7439-96-5 0,052528 %

(svavel) 7704-34-9 0,0000938 
%

H315

zink 7440-66-6 3,165281 %

PET plast 0,5 %

fosfitbaserad stabilisator för PA, PC, PP, PE,
PC, ABS, polyester, PS (tris(2,4-di-tert-
butylfenyl)fosfit)

31570-04-
4

<0,005 %

ospecificerad antioxidant för PE, PP, PC, ABS,
POM, polyester (Irganox 1010) "Worst Case"-
ämne

6683-19-8 <0,005 % H413

Pigment

polyester PET-polymer 25038-59-
9

0,49 %

(1,2-etandiol) 107-21-1 0,1715 % H302

(tereftalsyra) 100-21-0 0,3185 % H315, H319, H335

polyeten-plast "Worst Case"-ämne 0,00955 %

fosfitbaserad stabilisator för PA, PC, PP, PE,
PC, ABS, polyester, PS (tris(2,4-di-tert-
butylfenyl)fosfit)

31570-04-
4

<0,0000955 
%

ospecificerad antioxidant för PE, PP, PC,
ABS, POM, polyester (Irganox 1010) "Worst
Case"-ämne

6683-19-8 <0,0000955 
%

H413

polyeten-polymer 9002-88-4

(etylen) 74-85-1 H220, H336

(svavel) 7704-34-9 0,00045 % H315

POM (polyoxymetylen) 24969-26-
4

0,63 %

(1,3,5-trioxan) 110-88-3 H228, H335, H361d

(1,3-dioxolan) 646-06-0 H225

pop6 0,09 %

aluminium 7429-90-5 0,000045 %

järn 7439-89-6 0,089955 %

krom 7440-47-3 0,00000009 
%

H317, H410, H413

pops 1-5 0,77 %

aluminium 7429-90-5 0,374836 %

järn 7439-89-6 0,377993 %

kisel 7440-21-3 0,004004 %

Koppar 7440-50-8 0,002695 %

(krom) 7440-47-3 0,00385 % H317, H410, H413

mangan 7439-96-5 0,004312 %

(nickel) 7440-02-0 0,00231 % H317, H351, H372

PUR-skum "Worst Case"-ämne 0,04 %

dibutyltenndilaurat 77-58-7 <0,00004 % H341, H360FD, H372
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Ingående ämnen

Namn CAS-nr Mängd Klassificeringar

dietyl bis(2-hydroxyetyl)aminometylfosfonat
"Worst Case"-ämne

2781-11-5 <0,0008 % H302, H317

(isocyanater) R23, R36/37/38, R42/43

ospecificerad stabilisator för PS och PUR "Worst
Case"-ämne

2082-79-3 <0,0008 %

pentan 109-66-0 <0,0004 % H225, H304, H336, H411, EUH066

polyeterförening 0,032 %

(1,2-propylenoxid) 75-56-9 H224, H302, H311, H319, H331,
H335, H340, H350

(etylenoxid) 75-21-8 H220, H315, H319, H331, H335,
H340, H350

PVC-skum "Worst Case"-ämne 0,07 %

akrylat processhjälpmedel 0,0042 %

akrylatsampolymer 25852-37-
3

0,0028 %

(butylakrylat) 141-32-2 H226, H315, H317, H319, H335

(metylmetakrylat) 80-62-6 H225, H315, H317, H335

(azodikarbonamid) 123-77-3 0,0007 % H334

Ca/Zn stabilisatorer 0,0056 %

kalcium 7440-70-2 H261

zink 7440-66-6

epoxiderad sojabönsolja 8013-07-8 0,0007 %

krita 13397-25-
6

0,0042 %

PVC-polymer "Worst Case"-ämne 9002-86-2 0,0525 %

(vinylklorid) 75-01-4 0,0525 % H220, H350

titandioxid 13463-67-
7

0,0035 %

rostfritt stål 1,47 %

(fosfor, röd) 7723-14-0 0,0006615 
%

H228, H412

järn 7439-89-6

kisel 7440-21-3 0,03675 %

kol 7440-44-0 0,003675 %

Koppar 7440-50-8 0,0294 %

krom 7440-47-3 0,4116 %

kväve 7727-37-9 0,003234 %

mangan 7439-96-5 0,0294 %

(molybden) 7439-98-7 0,0735 % R62

(nickel) 7440-02-0 0,3822 % H317, H351, H372

niob Nb 7440-03-1 0,0147 %

(svavel) 7704-34-9 0,005145 % H315

titan 7440-32-6 0,01176 %

Support axe (2) 2,83 %

aluminium 7429-90-5 0,000566 %

(fosfor, röd) 7723-14-0 0,000566 % H228, H412

(järn) 7439-89-6 2,817265 %
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Ingående ämnen

Namn CAS-nr Mängd Klassificeringar

kisel 7440-21-3 0,000283 %

kol 7440-44-0 0,001132 %

mangan 7439-96-5 0,009905 %

(svavel) 7704-34-9 0,000283 % H315

topplate transmission 7,63 %

aluminium 7429-90-5 0,001526 %

(fosfor, röd) 7723-14-0 0,001526 % H228, H412

järn 7439-89-6 7,595665 %

kisel 7440-21-3 0,000763 %

kol 7440-44-0 0,003052 %

mangan 7439-96-5 0,026705 %

(svavel) 7704-34-9 0,001526 % H315

ospecificerad polyetenskum "Worst Case"-ämne 0,001 %

1-glycerolstearat (GMS) 123-94-4 0,00002 %

(6PPD, N- (1,3-dimetylbutyl)-N'-fenyl-p-
fenylendiamin)

793-24-8 <0,00002 % R43, R50/53

(akryl-styrenlim) <0,00002 %

2-(2-butoxietoxi)etanol 112-34-5 <0,000002 
%

R36

(akrylsyra) 79-10-7 H226, H302, H312, H314, H332,
H400

(styren) 100-42-5 H226, H315, H319, H332, H361d,
H372

(buten) 25167-67-
3

<0,0005 % H220, H224, H280

(C,C'-azodiformamid) 123-77-3 <0,0001 % H334

(etylen) 74-85-1 H220, H336

(isobutan (innehållande <0,1% butadien)) 75-28-5 <0,00005 % H220

(Pigment)

(propan) 74-98-6 <0,00002 % H220

(talk) 14807-96-
6

<0,00005 %

Emissioner

Uppfyller E0:

Uppfyller E1:

Uppfyller M1:

Uppfyller M2:

Uppfyller CARB1:

Uppfyller CARB2:

EMICODE:

Energiåtgång

Råvaror:

Tillverkning:

Totalt:

Restprodukter / Avfall

Vid byggnation Vid rivning

Återanvändning:

Materialåtervinning: Ja
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Restprodukter / Avfall

Vid byggnation Vid rivning

Energiutvinning: Ja

Deponering:

Avfallsslag:

Farligt avfall: - -

Andel återvunnet material

Pre-consumer:

Post-consumer:

Livslängd

Livslängd: 15-25 år

Klassning av produkten

Faroangivelser:

Skyddsangivelser:

Riskfraser:

Skyddsfraser:

Företagets Hållbarhetsarbete (CSR)

CSR-policy:

Distribution av färdig vara

Retursystem: Nej

Flergångsemballage:: Nej

Återtagande av emballage: Nej

Ansluten till producentansvar: Nej

Byggskedet

Krav vid lagring: Ja Avoid damaging, contact with water and deformation of the
damper.

Krav på omgivande byggvaror: Nej

Bruksskedet

Krav på insatsvaror: Nej

Energitillförsel: Ja Install power supply according to applicable voltage stated in
the technical notice.

Rivning

Demonterbar: Ja Product can be easily dismantled into consisting parts

Särskilda åtgärder: Nej

Avfallshantering

Särskilda
restriktioner/rekommendationer:

Nej

Övrigt

Bedömd: 2018-08-22 av Sara Orell
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Övrigt

Reviderad: 2021-05-13 av Auto Update

SHMD-nummer: SHMD-3Q56E9N3KB

Kriterier: SundaHus Miljödata Bedömningskriterier utgåva 6.1.7

Förklaringar

Vid tillverkningen har det använts minst ett utfasningsämne.

Innehåller minst ett utfasningsämne. / Ämnet uppfyller kriterierna för ett utfasningsämne enligt PRIO.

Vid tillverkningen har det använts minst ett prioriterat riskminskningsämne.

Innehåller minst ett prioriterat riskminskningsämne. / Ämnet uppfyller kriterierna för ett prioriterat
riskminskningsämne enligt PRIO.

Vid tillverkningen har det använts minst ett ämne som finns upptaget på Europeiska kommissionens
prioriteringslista över hormonstörande ämnen under kategori 1, vilket innebär att det finns vetenskapliga
bevis för hormonstörande effekt i minst en djurart (inklusive människa).

Innehåller minst ett ämne som finns upptaget på Europeiska kommissionens prioriteringslista över
hormonstörande ämnen under kategori 1, vilket innebär att det finns vetenskapliga bevis för
hormonstörande effekt i minst en djurart (inklusive människa). / Ämnet finns upptaget på Europeiska
kommissionens prioriteringslista över hormonstörande ämnen under kategori 1, vilket innebär att det finns
vetenskapliga bevis för hormonstörande effekt i minst en djurart (inklusive människa).

Hälsofarliga ämnen i tillverkningsskedet.

Ämnet finns upptaget i begränsningsdatabasen.

Innehåller inte nanopartiklar.

Innehåller minst ett miljöfarligt ämne.

Vid tillverkningen har det använts minst ett miljöfarligt ämne.

"Worst Case"-ämne Ett "worst case"-ämne är ett ämne vi använder när den information vi fått från en leverantör/distributör
endast anger en grupp av ämnen. I dessa fall anger vi egenskaperna för det "värsta" ämnet i
ämnesgruppen eftersom det är möjligt att det rör sig om det ämnet. Vi påstår alltså inte att ämnet i den
aktuella produkten verkligen har dessa egenskaper men eftersom vi inte har fått mer information måste vi
utgå från "worst case".

(ämnesnamn) Ett ämnesnamn inom parentes indikerar att ämnet endast förekommer i tillverkningen, inte i den färdiga
produkten.

*1 Leverantören/distributören tillåter inte att vi visar detta dokument.

EUH014 Reagerar häftigt med vatten.

EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

H220 Extremt brandfarlig gas.

H224 Extremt brandfarlig vätska och ånga.

H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.

H226 Brandfarlig vätska och ånga.

H228 Brandfarligt fast ämne.

H261 Vid kontakt med vatten utvecklas brandfarliga gaser.

H280 Innehåller gas under tryck. Kan explodera vid uppvärmning.

H301 Giftigt vid förtäring.

H302 Skadligt vid förtäring.

H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

H311 Giftigt vid hudkontakt.

H312 Skadligt vid hudkontakt.

H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

H315 Irriterar huden.

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
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Förklaringar

H330 Dödligt vid inandning.

H331 Giftigt vid inandning.

H332 Skadligt vid inandning.

H334 Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.

H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

H340 Kan orsaka genetiska defekter.

H341 Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.

H350 Kan orsaka cancer.

H351 Misstänks kunna orsaka cancer.

H360FD Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.

H361d Misstänkts kunna skada det ofödda barnet

H362 Kan skada spädbarn som ammas.

H370 Orsakar organskador.

H372 Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering.

H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

H413 Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.

R23 Giftigt vid inandning

R36 Irriterar ögonen

R36/37/38 Irriterar ögonen, andningsorganen och huden

R42/43 Kan ge allergi vid inandning och hudkontakt

R43 Kan ge allergi vid hudkontakt

R50/53 Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön

R62 Möjlig risk för nedsatt fortplantningsförmåga
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