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           Mechanisme CFTH met eindeloopschakelaar FCU 
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Productvoorstelling

Het ontgrendelingsmechanisme CFTH sluit automatisch het klepblad van de brandklep indien de temperatuur in het kanaal 
72°C overschrijdt. Door de temperatuurstijging springt het smeltlood open. Hierdoor wordt een gespannen inwendige 
torsieveer ontspannen en wordt het klepblad naar zijn veiligheidsstand (gesloten) gebracht. 

De goede werking van de brandklep kan periodiek worden getest d.m.v. een manuele ontgrendeling en een manuele herwa-
pening. De veiligheidsstand kan worden gesignaleerd via een eindeloopschakelaar FCU. 
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Omschrijving Kenmerken Aantal

1 Mechanisme CFTH met eindeloopschakelaar CFTH FCU 1
2 Bevestigingsbout DIN 931 M6 x 65 3

Etiket 'KIT' (Geel) ETIK-D042 1

cFth

Looptijd veerteruggang 1s
Gewicht 2kg

Positieschakelaars 1mA...6A, DC 5V...AC 250V

Duurtest 150 cycli

Beschermingsklasse IP 42
Werkingstemperatuur -30°C tot 50°C
Onderhoud Onderhoudvrij
Reactietemperatuur smeltlood 72°C

• DCU: Beginloopschakelaar éénpolig (optie)
 
• FCU: Eindeloopschakelaar éénpolig
 
• DCB: Beginschakelaar dubbelpolig (optie)
 
• FCB: Eindeloopschakelaar dubbelpolig (optie)
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toePassingen

Bediening cFth

fig. CU4 

fig. CR2 fig. CU2 fig. CA2 

fig. CU2-15 

Manuele herwapening: 
Gebruik meegeleverde inbussleutel en draai in uurwijzerzin 
(2).
 
Manuele ontgrendeling: 
Via ontgrendelingsknop (1)
 
Automatische ontgrendeling: 
Door het doorsmelten van het smeltlood bij 72° C
 

Fig. CFTH
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Bij het uitvoeren van niet-vermelde manipulaties is Rf-Technologies niet verantwoordelijk en vervalt de garantie!

montage

Demontage van het mechanisme

Montage van het mechanisme

1. Monteer de 
bedieningsarm en -veer op 
het nieuw mechanisme.
2. Span de bedieningsveer 
op achter de bout op de 
basisplaat.

3. Bevestig het smeltlood 
met 2 bouten en veerringen.

4. Plaats het mechanisme 
op de klep. Zorg ervoor 
dat de bedieningsarm in de 
geleidingsarm zit.

5. Bevestig het mechanisme 
op de klep met drie 
schroeven M6. Gebruik 
hierbij de onderste gaten in 
de tunnel.
6. Sluit het eindeloopcontact 
aan.

7. Test de werking van het 
mechanisme.
8. Kleef het gele etiket 'KIT' en vul 
de gegevens in.

1. Maak de elektrische 
kabels los.
2. Ontgrendel het 
mechanisme.

3. Schroef de drie 
schroeven M6 los.
4. Haal het mechanisme van 
de klep.

5. Demonteer het smeltlood 
en recupereer indien  
mogelijk.

6. Schroef de 
bedieningsarm en -veer los 
en recupereer.


