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          Contacts de position fin et début de course unipolaires 

    FDCU MFUS(P)
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Présentation du Produit

Les contacts de position fin et début de course FDCU MFUS(P) signalent la position ouverte ou fermée du clapet.

Liste de Pièces

caractéristiques détaiLLées

Fdcu MFus(P)

Contacts de position 1mA...1A, DC 5V...AC 48V

Entrée câble PG09

Température d'usage -30°C jusqu'à 50°C
Entretien Sans entretien

raccordeMent éLectrique

 
 
 
 

aPPLications Fdcu MFus(P)

Description Caractéristiques Nombre

1 Carte électronique FDCU FDCU-MFUS 1
2 Presse étoupe PG09 1

Etiquette 'KIT' (Jaune) ETIK-D042 1

DCU: Contact de position début de course unipolaire

FCU: Contact de position fin de course unipolaire

DCU FCU

75 6

NONFC

108 9

NONFC

fig. CU-LT + MFUSP fig. CR60 + MFUS fig. CR120  + MFUS fig. CU-LT-1s  + MFUSP
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coMMande

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montage

Démontage des contacts

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Montage des contacts

2. Dévissez les 2 vis du  
couvercle. Débranchez 
éventuellement les câbles 
électriques.

3. Dévissez la vis d'installation de 
la carte électronique et enlevez 
éventuellement la carte FDCU 
existante.

1. Déclenchez le mécanisme 
en poussant le bouton de 
déclenchement.

4. Vissez la nouvelle carte 
électronique FDCU avec la vis 
d'installation. 
5. Connectez les contacts de 
position selon le schéma de 
raccordement.

7. Testez le bon fonctionnement 
du mécanisme.  
8. Collez l'étiquette 'kit' jaune et 
remplissez les données.

6. Montez le presse-
étoupe. Fixez le couvercle 
avec les 2 vis.

MFUS(P)

Réarmement manuel: 
Tournez la manivelle (1) dans le sens horaire ou utilisez une 
clé à six pans de 10
 
Déclenchement manuel: 
Par le bouton de déclenchement (2)
 
Déclenchement automatique: 
Par le fusible à 72° C
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Fig. MFUS(P)

Si les manipulations ne se déroulent pas conformément à la présente notice, Rf-Technologies
ne peut pas être tenu responsable et les conditions de garantie ne seront pas d'application!


