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FUS72 UNIQ ME-TA 
Smeltlood 72°C
Canne thermique 72°C
Fusible link 72°C
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Smeltlood 72°C
K158-A
09/2023FUS72 UNIQ ME-TA
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Bij het uitvoeren van niet-vermelde manipulaties is Rf-Technologies niet verantwoordelijk en vervalt de garantie!

Productvoorstelling

De thermische zekering FUS72 UNIQ ME-TA ontgrendelt automatisch het klepblad van de brandklep wanneer de temperatuur in het 
kanaal 72°C overschrijdt. Een inwendig opgespannen veer brengt dan het klepblad naar zijn veiligheidsstand (=gesloten).

onderdelenlijst

gedetailleerde kenmerken

demontage 

Demontage/montage FUS72 UNIQ ME-TA

1. Druk de flexibele knop 
binnenin het batterij 
compartiment in.

2. Trek gelijktijdig het 
smeltlood met de 
rubberen sluitdop uit de 
motor.

3. Schuif het nieuwe 
smeltlood in de motor 
totdat het vastklikt. Sluit 
het batterijcompartiment 
af met de rubberen 
sluitdop. 
 
Opgelet:  
iZorg ervoor dat er 
geen stof en vocht de 
behuizing van de ONE 
kan binnendringen 
terwijl u het smeltlood 
vervangt.
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Omschrijving Kenmerken Aantal

1 Thermische zekering  FUS72 UNIQ ME-TA  1 

2 Etiket "KIT" (geel) ETIK-D042  1 

UNIQ ME-TA

Werkingstemperatuur -30°C tot 50°C

Onderhoud Onderhoudvrij

Reactietemperatuur thermische zekering 72°C
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Canne thermique 72°C
K158-A
09/2023FUS72 UNIQ ME-TA
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Si les manipulations ne se déroulent pas conformément à la présente notice, Rf-Technologies
ne peut pas être tenu responsable et les conditions de garantie ne seront pas d'application!

Présentation du Produit

La canne thermique FUS72 UNIQ ME-TA déclenche automatiquement la lame du clapet coupe-feu lorsque la température 
dans le conduit dépasse 72°C. Le ressort sous tension du mécanisme amène la lame du clapet dans sa position de sécurité 
(= fermé).

liste des Pièces

caractéristiques détaillées

demontage 

Demontage/montage FUS72 UNIQ ME-TA

1. Appuyez sur le bouton 
souple à l'intérieur du 
compartiment de la pile.

2. Tirez simultanément le 
fusible et la protection 
en caoutchouc pour 
l'extraire du mécanisme.

3. Introduisez le nouveau 
fusible et sa protection 
en caoutchouc dans le 
mécanisme jusqu'à ce 
qu'il s'enclique. Fermez 
le compartiment de la 
pile hermétiquement. 
 
Caution:  
iAssurez-vous 
qu'aucune poussière 
ou humidité ne puisse 
pénétrer dans le boîtier 
du mécanisme pendant 
le remplacement du 
fusible.
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Description Code Quantité

1 Fusible thermo-électrique  FUS72 UNIQ ME-TA  1 

2 Etiquette kit (jaune) ETIK-D042  1 

UNIQ ME-TA

Températures de fonctionnement -30°C à 50°C

Entretien Sans entretien

Température de déclenchement du fusible 72°C
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Fusible link 72°C
K158-A
09/2023FUS72 UNIQ ME-TA

En
gl

is
h

If the product is manipulated in any other way than described in this manual, Rf-Technologies 
will decline any responsibility and the guarantee will immediately expire!

Product Presentation

The fusible link FUS72 UNIQ ME-TA automatically unlocks the blade of the fire damper when the temperature in the duct 
exceeds 72°C. The internally tensioned spring brings the damper blade into its safety position (= closed).

list of Parts 

detailed characteristics

dismantling 

Dismantling/mounting FUS72 UNIQ ME-TA

1. Press the flexible button 
inside the battery 
compartment.

2. Pull simultaneously 
the fusible link and the 
rubber cover out of the 
mechanism.

3. Insert the new fusible 
link and its cover in 
the mechanism until 
it clicks in place. 
Close the cover of the 
battery compartment 
hermetically. 
 
Caution:  
iMake sure that dust 
and moist can't enter 
the housing of the ONE 
while replacing the 
fusible link.
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Description Code Quantity

1 Thermo-electric fuse  FUS72 UNIQ ME-TA  1 

2 KIT label (yellow) ETIK-D042  1 

UNIQ ME-TA

Working temperature -30°C to 50°C

Maintenance Maintenance free

Response temperature fusible link 72°C


