
Clapets Coupe-feu en applique

Simplifiez-vous la vie… et économisez temps et argent !

versus+

Rf-Technologies propose deux clapets coupe-feu pour pose en applique :  

le CR60-1s et le CU-LT-1s. 

CR60-1s CU-LT-1s

La pose de ces clapets ne nécessite aucun resserrage, une particularité qui offre de nombreux avantages :

 Coordination minimale avec d’autres corps de métiers

 Contrôle du chantier facilité

 Budget de resserrage supprimé

 CR60-1s : flexibilité de montage en cloison légère
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EI 120 (ve i ↔ o)  
S - (500 Pa)

EI 120 (ve i ↔ o)  
S - (500 Pa)

EI 120 (ve i ↔ o)  
S - (500 Pa)

Type A : 
EI 60 (ve i ↔ o) S - (500 Pa)

Type F : 
EI 90 (ve i ↔ o) S - (500 Pa)

CU-LT-1s

Hn 
[mm] 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600

x - - - - - - - 17 42 67

y 2 27 52 77 102 127 152 177 202 227

En paroi légère, il n’est pas 
nécessaire de prévoir de 
chevêtres à priori : forez la 
réservation après montage 
de la cloison et insérez (ex 
post) 4 morceaux de profils 
métalliques à l’endroit où les 
vis de fixation du collier sont 
prévues. (Seulement pour 
parois symétriques)
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ØDn [mm] 315

y 20

10 mm
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m

EI 60 (ve i ↔ o)  
S - (500 Pa)

EI 60 (ve i ↔ o)  
S - (500 Pa)

EI 60 (ve i ↔ o)  
S - (500 Pa)

EI 60 (ve i ↔ o)  
S - (500 Pa) 

EI 90 (ve i → o)  
S - (500 Pa)

CR60-1s

Open TO innOvaTiOn, CLOsed TO fiRe
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