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Distances minimales 

installation standard selon EN1366-2

Clapets circulaires : CR60, CR60-1S, CR120, CR2

installations de base

Installation RF-T avec distances minimales
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Nous utilisons des dimensions nominales (excl. cadre)

Ceci s’applique à toutes nos classifications dans paroi et dalle (voir nos déclarations des performance sur www.rft.be/dop).

30-75 mm

30-200 mm

30-200 mm

30-200 mm

Colmatage universel : panneaux rigides laine de roche  150 kg/m3 
400 mm profondeur

installations spéciales

plafond/dalle
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Axe de lame : horizontal ou max. 45° - Max. 3 clapets alignés + 1 dessous / à côté

30-200 mm

30-200 mm

Colmatage selon les classements existants (DoP)

≥ 30 mm

≥ 30 mm ≥ 30 mm ≥ 200 mm

30-75 mm

30-75 mm
30-200 mm

plafond/dalle

pa
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400 mm

Vue latérale

30-200 mm
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50-200 mm

25-50 mm

Distances minimales 

Installation RF-T avec distances minimales

50-200 mm

plafond/dalle

pa
ro

i

Axe de lame : horizontal ou vertical - Max. 4 clapets: ≤ 2 verticalement ou horizontalement ou 2x2

Ceci s’applique à toutes nos classifications dans paroi et dalle (voir nos déclarations des performance sur www.rft.be/dop).
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50-75 mm

installation standard selon EN1366-2

Nous utilisons des dimensions nominales (excl. cadre)

Clapets rectangulaires : CU-LT, CU2

installations de base

installations spéciales

Colmatage universel : panneaux rigides laine de roche 150 kg/m3 
400 mm profondeur

Colmatage selon les classements existants (DoP)

Panneaux de laine de roche standard 40 kg/m³ (Rockfit 431 ou similaire)
compressée à 40%  Plafond

400 mm

Vue latérale

50-200 mm
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