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minimumafstanden

standaard installatie volgens en1366-2

ronde brandkleppen: Cr60, Cr60-1s, Cr120, Cr2

basisinstallaties

rf-t installatie met minimumafstanden
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We hanteren nominale afmetingen (exclusief flens).

Dit is van toepassing op al onze classificaties in wand en vloer (zie onze prestatieverklaringen op www.rft.be/dop).

30-75 mm

30-200 mm

30-200 mm

30-200 mm

Universele afdichting: harde steenwolplaten 150 kg/m3 - 400 mm diep

speCiale installaties

plafond/vloer
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As klepblad: horizontaal of maximum 45° - Max. 3 kleppen naast elkaar + 1 onder of naast

30-200 mm

30-200 mm

Afdichting in overeenstemming met bestaande classificaties (DoP)

≥ 30 mm

≥ 30 mm ≥ 30 mm ≥ 200 mm

30-75 mm

30-75 mm
30-200 mm

plafond/vloer
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400 mm

Zij-AANZichT

30-200 mm



 

Rf-Technologies NV   Lange Ambachtstraat 40, B - 9860 Oosterzele 

 +32 9 362 31 71    +32 9 362 33 07    info@rft.be    www.rft.be

50-200 mm

25-50 mm

minimumafstanden

rf-t installatie met minimumafstanden

50-200 mm

plafond/vloer
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As klepblad: horizontaal of verticaal - Max. 2 x 2 kleppen naast / boven elkaar.

Dit is van toepassing op al onze classificaties in wand en vloer (zie onze prestatieverklaringen op www.rft.be/dop).
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50-200 mm

25-50 mm

plafond/vloer
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50-75 mm

standaard installatie volgens en1366-2

We hanteren nominale afmetingen (exclusief flens).

reChthoekige brandkleppen: Cu-lt, Cu2

basisinstallaties

speCiale installaties

Universele afdichting: harde steenwolplaten 150 kg/m3 
400 mm diep

Afdichting in overeenstemming met bestaande classificaties (DoP)

40% samengedrukte steenwol 40 kg/m3 (Rockfit 431 of gelijkaardig) Plafond

400 mm

Zij-AANZichT

50-200 mm
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