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Rektanguldrt brand/brandgasspjall som ska anvandas tillsammans med skiljevagg for att upprétthalla brandceller i varme-, ventilations- och luftkonditioneringsinstallationer.
Rf-Technologies NV, Lange Ambachtstraat 40, B-9860 Oosterzele
System 1

bedémning, tekniskt bedomningsorgan, anmalt/anmélda organ; intyg om kontinuitet for produktens prestanda:

6. Angiven prestanda enligt EN 15650:2010

(Bral

ndbestandighet enligt SS-EN 1366-2 och klassificeringar enligt SS-EN 13501-3)

SS-EN 15650:2010, BCCA med identifikationsnummer 0749; BCCA-0749-CPR-BC1-606-0464-15650.05-04642822-UKCA-CPR-0060

Viktiga egenskaper

Storlek | ypavvigg JVagg __ __________ JFforsegling ____________________________________________|Montering [Klassificering |
200x100 mm < CU-LT Betongvdgg Lattbetong = 100 mm Murbruk 1 EI90 (v.i © 0) S-(500 Pa)
< 800x600 mm Gips 1 EI120 (v.i © 0) S - (500 Pa)
Stenull + beldggning > 140 kg/m® + héljesbeldggning 1 EI120 (v.i © 0) S - (300 Pa)
Stenull + beldggning > 140 kg/m’ 1 E190 (v,i ¢ 0) S - (300 Pa)
Galvaniserad kanal + stenull + beldggning > 140 kg/m? 1x60 mm + Installationskit for [FW 2 EI60 (v.i © 0)S-(300 Pa)
Galvaniserad kanal + stenull + beldggning > 140 kg/m? 1x80 mm + Installationskit for [FW 2 EI90 (v.i & 0)S-(300 Pa)
Galvaniserad kanal + stenull + beldggning > 140 kg/m? 2x50 mm + Installationskit for [FW 2 EI90 (v.i © 0) S-(300 Pa)
Galvaniserad kanal + GEOFLAM® F 45 mm + murbruk 2 EI120 (v, i © 0) S- (500 Pa)
Galvaniserad kanal + GEOFLAM® Light 35 mm + murbruk 2 EI 120 (v.i © 0) S - (500 Pa)
Lattvagg Stélreglar med gipsskiva typ A (EN 520) > 100 mm Installationskit for IFW 3 EI60 (v.i © 0)S-(500 Pa)
Gips 1 EI60 (v.i < 0)S-(500 Pa)
Stenull + beliggning > 140 kg/m® 1 E160 (v.i > 0)S- (300 Pa)
Galvaniserad kanal + stenull + beldggning > 140 kg/m? 1x60 mm + Installationskit for [FW 2 EI60 (v.i © 0)S-(300 Pa)
Galvaniserad kanal + stenull + beldggning > 140 kg/m? 2x50 mm + Installationskit for [FW 2 EI60 (v.i e 0)S-(300 Pa)
Stélreglar med gipsskiva typ F (EN520) > 100 mm Installationskit for IFW 3 EI90 (v.i © 0)S-(500 Pa) 1
Gips 1 E190 (v,  0) 5- (500 Pa) 3
Murbruk 4 E190 (v, i <> 0) S- (300 Pa) 2
Stenull + beldggning > 140 kg/m® + héljesbelaggning 1 EI 120 (v.i © 0)S-(300 Pa) m 3
Stenull + belaggning > 140 kg/m’ 1 E190 (v, i © 0) 5- (300 Pa) s
Galvaniserad kanal + stenull + beldggning > 140 kg/m? 2x50 mm + Installationskit for [FW 2 EI90 (v.i © 0)S-(300 Pa) & %
Schaktvégg Stélreglar med gipsskiva typ A (EN 520) > 75 mm Gips 5 EI30 (v.i © 0)S-(500 Pa) T =
Stélreglar med gipsskiva typ F (EN520) > 75 mm Stenull + beldggning > 140 kg/m’ 5 EI30 (v.i © 0)S-(300 Pa) § ;
Stélreglar med gipsskiva typ F (EN520) > 90 mm Installationskit for IFW 6 EI90 (v.i & 0)S-(300 Pa) ng’_
Betonggolv Forstarkt betong = 110 mm Murbruk 1 EI90 (h,i © 0) S - (500 Pa) gt_
Forstarkt betong > 150 mm Gips 1 EI 120 (h,i © 0) S - (500 Pa) 2
Lattbetong > 150 mm Stenull + beldggning > 140 kg/m® + héljesbeldggning 1 EI120 (h,i © 0) S - (300 Pa)
Stenull + beldggning > 140 kg/m’ 1 EI'90 (h,i © 0) S - (300 Pa)
1 Typ av installation: inbyggd 225mm e 2 Typ av installation: 225mm e 3 Typ av montage: infallt
0)/,’9)0/180/270"‘ Minima)lllggavsténd E |j_-| {CE >50mm:cE E kZﬁalmontering, 0/180°. Minimala E E %E )50""“:(5 E O)//”9)0/1 80/2709 P *
godkant. D:l E |1—_| |1—_| avstand godkant. E E |
4 Typ av installation: inbyggd 0/180°. %zzs mm == 5 Typ av installation: inbyggd 0/180°. rso mm 6 Typ av installation: inbyggd 0/180°. Xaso mm
Minimala avstand godkant. E E E zsomm:cE E Minimala avstdnd godkant. Minimala avstand godkant. E E
e HB e
Nominella aktiveringsvillkor/kéanslighet: Godkénd
Responsfordrojning (responstid): stangningstid Godkénd
Driftsakerhet: cykliskt omlopp MFUSP - 50 cykler; MMAG - 300 cykler; BFL(T) - 10000 cykler; ONE — 10 000 cykler; ONE-X — 10 000 cykler; UNIQ - 10000 cykler
Responsférdrojningens varaktighet: Godkénd
Hallbar driftsdkerhet: Godkénd
Korrosionskydd enligt EN 60068-2-52: Godkéand
Spjallhéljets lackage enligt EN 1751: > klass C

Prestandan for ovanstaende produkt verensstammer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfardats i
enlighet med férordning (EU) nr 305/2011 pa eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknat for tillverkaren av:

Mathieu Steenland, Technical Manager Rf_t
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Oosterzele, 03/2023





